
QUY TRÌNH LẮP ĐẶT NẮP HỐ GA GANG 

VÀ NẮP HỐ GA COMPOSITE 

Hướng Dẫn Lắp Đặt Nắp Hố Ga Gang Và 

Nắp Hố Ga Composite Đúng Kỹ Thuật 

Quy trình lắp đặt nắp hố ga gang và nắp hố ga composite theo tiêu chuẩn kỹ thuật, từ khâu 

chuẩn bị, định vị, lắp đặt khung, đổ bê tông, căn chỉnh cao độ đến nghiệm thu hoàn thiện. 

Hướng dẫn giúp đảm bảo khả năng chịu tải, tăng tuổi thọ công trình và hạn chế các sự cố 

như lún, nứt hoặc phát sinh tiếng ồn trong quá trình khai thác. 

 

Nắp hố ga chỉ phát huy đầy đủ khả năng chịu tải khi được lắp đặt đúng quy trình kỹ thuật. 
Trên thực tế, nhiều sự cố như lún khung, nứt bê tông, nắp rung lắc, phát sinh tiếng ồn hoặc giảm 

tuổi thọ công trình không xuất phát từ chất lượng sản phẩm mà do quá trình thi công không đúng 
kỹ thuật. 

Đối với cả nắp hố ga gang và nắp hố ga composite, quy trình lắp đặt đều yêu cầu khảo sát hiện 
trường, chuẩn bị nền móng, định vị chính xác khung, kiểm soát cao độ, đổ bê tông đúng mác và 

nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, mỗi loại vật liệu cũng có những lưu ý riêng về 
vận chuyển, nâng hạ và thi công. 

Bài viết này hướng dẫn chi tiết các bước lắp đặt theo thực tế công trường, giúp chủ đầu tư, đơn 

vị thi công và kỹ sư hiện trường triển khai đúng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và tuổi thọ cho hệ 
thống hố ga. 

 

Vì sao cần lắp đặt đúng quy trình? 

Nắp hố ga là bộ phận chịu tác động trực tiếp từ tải trọng giao thông và môi trường khai thác. Nếu 
quá trình lắp đặt không đúng kỹ thuật, khả năng chịu tải của sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, 
dù bản thân sản phẩm đạt tiêu chuẩn BS EN124. 

Một quy trình lắp đặt đúng sẽ giúp: 

 Đảm bảo tải trọng truyền đều từ nắp xuống khung và kết cấu bê tông.  
 Hạn chế hiện tượng lún cục bộ.  
 Giảm nguy cơ nứt bê tông xung quanh khung.  
 Đảm bảo nắp đóng mở nhẹ nhàng, không rung lắc.  



 Kéo dài tuổi thọ sản phẩm và mặt đường.  
 Giảm chi phí sửa chữa và bảo trì.  

Ngược lại, việc thi công sai có thể làm giảm hiệu quả khai thác và phát sinh nhiều chi phí khắc 

phục sau này. 

 

Nắp hố ga gang và nắp hố ga composite có 

khác nhau khi lắp đặt? 

Về nguyên tắc, quy trình lắp đặt của hai dòng sản phẩm tương đối giống nhau. Tuy nhiên, do đặc 

tính vật liệu khác nhau nên vẫn có một số điểm cần lưu ý. 

Đối với nắp hố ga gang 

 Trọng lượng lớn, cần thiết bị nâng hạ phù hợp.  
 Khung gang phải được cố định chắc chắn trước khi đổ bê tông.  
 Kiểm tra kỹ bản lề, khóa và bề mặt tiếp xúc giữa nắp và khung.  
 Tránh va đập mạnh trong quá trình vận chuyển và lắp đặt.  

 

Đối với nắp hố ga composite 

 Trọng lượng nhẹ hơn, thuận tiện vận chuyển và thi công.  
 Không dùng lực va đập mạnh để căn chỉnh khung.  
 Bảo vệ bề mặt sản phẩm tránh trầy xước trong quá trình lắp đặt.  
 Kiểm tra đúng chiều lắp đối với sản phẩm có bản lề hoặc khóa.  

 

Chuẩn bị trước khi lắp đặt 

Trước khi tiến hành thi công, cần chuẩn bị đầy đủ mặt bằng, vật tư và thiết bị nhằm đảm bảo quá 
trình lắp đặt diễn ra an toàn và đúng kỹ thuật. 

Các nội dung cần chuẩn bị bao gồm: 

 Hồ sơ thiết kế hoặc bản vẽ thi công.  
 Chủng loại nắp hố ga phù hợp với dự án.  
 Khung bao đúng kích thước.  
 Bê tông đúng mác thiết kế.  
 Thép gia cường (nếu có).  



 Dụng cụ đo đạc.  
 Thiết bị nâng hạ.  
 Thiết bị bảo hộ lao động.  

Việc chuẩn bị đầy đủ sẽ giúp giảm thời gian thi công và hạn chế sai sót. 

 

Dụng cụ và thiết bị cần thiết 

Để đảm bảo lắp đặt chính xác, đội thi công nên chuẩn bị các thiết bị sau: 

Thiết bị đo đạc 

 Máy thủy bình.  
 Máy laser cân bằng.  
 Thước thép.  
 Thước nivo.  
 Thước vuông.  

 

Thiết bị nâng hạ 

 Xe cẩu.  
 Pa lăng.  
 Móc nâng chuyên dụng.  
 Dây cáp nâng.  

Đối với nắp gang kích thước lớn hoặc cấp tải D400 trở lên, nên sử dụng thiết bị nâng phù hợp để 

đảm bảo an toàn. 

 

Thiết bị thi công 

 Máy trộn bê tông.  
 Máy đầm bê tông.  
 Bay xây.  
 Xẻng.  
 Búa cao su.  
 Máy cắt bê tông (nếu cần).  

 



Thiết bị bảo hộ 

 Mũ bảo hộ.  
 Găng tay.  
 Giày bảo hộ.  
 Áo phản quang.  

 

Kiểm tra sản phẩm trước khi lắp đặt 

Đây là bước thường bị bỏ qua nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng công 
trình. 

Kiểm tra chủng loại 

Đối chiếu với hồ sơ thiết kế: 

 Đúng vật liệu.  
 Đúng kích thước.  
 Đúng cấp tải.  
 Đúng kiểu khung.  
 Đúng hướng mở.  

 

Kiểm tra ngoại quan 

Quan sát toàn bộ sản phẩm để phát hiện: 

 Nứt.  
 Mẻ cạnh.  
 Cong vênh.  
 Trầy xước lớn.  
 Khuyết tật bề mặt.  

Nếu phát hiện hư hỏng, cần thay thế trước khi lắp đặt. 

 

Kiểm tra kích thước 

Đo lại các thông số: 

 Kích thước phủ bì.  
 Kích thước thông thủy.  



 Chiều cao khung.  
 Độ dày nắp.  
 Độ phẳng.  

Các kích thước phải phù hợp với bản vẽ và kết cấu hố ga. 

 

Kiểm tra bản lề và khóa 

Đối với các sản phẩm có bản lề hoặc khóa an toàn, cần kiểm tra: 

 Khả năng đóng mở.  
 Độ chắc chắn.  
 Chuyển động của bản lề.  
 Khóa hoạt động bình thường.  
 Không bị kẹt hoặc lệch.  

 

Kiểm tra hiện trường trước khi thi công 

Ngoài sản phẩm, khu vực lắp đặt cũng cần được kiểm tra kỹ lưỡng. 

Các nội dung bao gồm: 

 Cao độ mặt đường.  
 Tim hố ga.  
 Kích thước hố chờ.  
 Điều kiện nền móng.  
 Hệ thống thoát nước.  
 Không gian thi công.  
 Điều kiện giao thông xung quanh.  

Nếu phát hiện sai lệch giữa thực tế và bản vẽ, cần xử lý trước khi tiến hành lắp đặt. 

 

Checklist trước khi lắp đặt 

Hạng mục Đã kiểm tra 

Đúng chủng loại sản phẩm □ 



Hạng mục Đã kiểm tra 

Đúng cấp tải □ 

Đúng kích thước □ 

Kiểm tra ngoại quan □ 

Kiểm tra bản lề và khóa □ 

Kiểm tra khung bao □ 

Chuẩn bị đủ thiết bị nâng □ 

Chuẩn bị bê tông đúng mác □ 

Kiểm tra cao độ mặt đường □ 

Kiểm tra tim hố ga □ 

Trang bị bảo hộ lao động □ 

 

Những lưu ý trước khi lắp đặt 

Để đảm bảo chất lượng thi công, cần ghi nhớ một số nguyên tắc sau: 

 Không lắp đặt sản phẩm khi chưa kiểm tra đầy đủ kích thước và cấp tải.  
 Không sử dụng sản phẩm có dấu hiệu nứt, cong vênh hoặc hư hỏng.  
 Không đặt khung trực tiếp lên nền đất yếu mà chưa gia cố.  
 Không tự ý thay đổi cao độ thiết kế.  
 Không sử dụng búa kim loại để tác động trực tiếp lên sản phẩm composite.  
 Luôn sử dụng thiết bị nâng phù hợp với trọng lượng của nắp gang.  
 Đảm bảo khu vực thi công được rào chắn và có biển báo an toàn. 

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT NẮP HỐ GA GANG 

VÀ NẮP HỐ GA COMPOSITE TỪNG 

BƯỚC 

 

Quy trình lắp đặt tiêu chuẩn 



Sau khi hoàn thành công tác khảo sát và chuẩn bị, quá trình lắp đặt cần được thực hiện tuần tự 
theo đúng quy trình kỹ thuật. Việc tuân thủ đầy đủ các bước sẽ giúp hệ thống hố ga đạt khả năng 

chịu tải thiết kế, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác và kéo dài tuổi thọ công trình. 

Mặc dù nắp hố ga gang và nắp hố ga composite có đặc tính vật liệu khác nhau, nhưng trình tự lắp 
đặt về cơ bản giống nhau. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở thao tác nâng hạ và xử lý sản phẩm trong 

quá trình thi công. 

 

Bước 1. Định vị tim hố ga 

Đây là bước đầu tiên và có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ quá trình lắp đặt. 

Cần xác định chính xác: 

 Tim hố ga.  
 Hướng tuyến cống.  
 Cao độ thiết kế.  
 Vị trí mặt đường hoàn thiện.  
 Hướng mở của nắp (nếu có bản lề).  

Việc định vị cần được thực hiện bằng máy thủy bình hoặc máy laser nhằm đảm bảo sai số nhỏ 

nhất. 

Lưu ý: Không định vị theo cảm quan vì có thể dẫn đến lệch tim, ảnh hưởng đến kết cấu và khả 
năng chịu tải. 

 

Bước 2. Chuẩn bị hố chờ và nền móng 

Trước khi đặt khung, hố chờ cần được vệ sinh sạch sẽ và kiểm tra lại kích thước. 

Yêu cầu: 

 Loại bỏ đất yếu, bùn hoặc vật liệu rời.  
 Đầm chặt nền.  
 Gia cố nền nếu khả năng chịu lực không đạt yêu cầu.  
 Kiểm tra kích thước hố chờ theo bản vẽ.  

Đối với công trình có tải trọng lớn như D400, E600 hoặc F900, nên sử dụng lớp bê tông lót hoặc 

cấp phối đá dăm để tăng khả năng chịu lực. 



 

Bước 3. Đặt khung bao 

Khung bao là bộ phận truyền tải trọng từ nắp xuống kết cấu hố ga. 

Trong quá trình lắp đặt cần đảm bảo: 

 Đặt đúng tim.  
 Đặt đúng chiều.  
 Khung nằm ngang.  
 Không xoắn.  
 Không cong vênh.  
 Tiếp xúc ổn định với nền.  

Sau khi định vị, khung cần được cố định tạm để tránh xê dịch khi đổ bê tông. 

 

Bước 4. Kiểm tra và căn chỉnh cao độ 

Đây là bước quan trọng nhất trong toàn bộ quy trình lắp đặt. 

Mặt trên của khung phải được căn chỉnh theo đúng cao độ thiết kế. 

Yêu cầu: 

 Đồng mức với mặt đường hoàn thiện.  
 Không cao hơn mặt đường.  
 Không thấp hơn mặt đường.  
 Đảm bảo độ dốc thoát nước.  

Sai lệch cao độ có thể gây: 

 Đọng nước.  
 Va đập mạnh khi xe chạy qua.  
 Nhanh hỏng mặt đường.  
 Phát sinh tiếng ồn.  

 

Bước 5. Gia cố cốt thép 



Đối với các công trình có yêu cầu chịu tải lớn, cần bố trí cốt thép gia cường xung quanh khung. 

Mục đích: 

 Phân bố tải trọng.  
 Tăng khả năng chịu lực.  
 Hạn chế nứt bê tông.  
 Giảm hiện tượng lún.  

Việc bố trí cốt thép phải tuân theo hồ sơ thiết kế kết cấu. 

 

Bước 6. Đổ bê tông cố định khung 

Sau khi hoàn thành việc định vị và gia cố, tiến hành đổ bê tông. 

Yêu cầu: 

 Sử dụng đúng mác bê tông theo thiết kế.  
 Đổ đều quanh khung.  
 Không để xuất hiện lỗ rỗng.  
 Đầm kỹ để loại bỏ bọt khí.  
 Không làm dịch chuyển khung.  

Bê tông cần bao phủ đều toàn bộ phần chân khung nhằm tạo liên kết chắc chắn với kết cấu hố ga. 

 

Bước 7. Dưỡng hộ bê tông 

Sau khi đổ bê tông, cần thực hiện dưỡng hộ theo đúng quy trình. 

Việc dưỡng hộ giúp: 

 Bê tông đạt cường độ thiết kế.  
 Hạn chế nứt bề mặt.  
 Tăng tuổi thọ kết cấu.  

Trong thời gian này cần hạn chế phương tiện lưu thông trực tiếp lên khu vực vừa thi công. 

 



Bước 8. Lắp đặt nắp 

Khi bê tông đạt cường độ yêu cầu, tiến hành lắp nắp vào khung. 

Kiểm tra: 

 Nắp đặt đúng chiều.  
 Đóng mở nhẹ nhàng.  
 Không kênh.  
 Không rung.  
 Không cọ sát bất thường.  

Đối với sản phẩm có bản lề hoặc khóa, cần kiểm tra khả năng hoạt động trước khi bàn giao. 

 

Bước 9. Kiểm tra hoàn thiện 

Sau khi hoàn thành lắp đặt, tiến hành kiểm tra tổng thể: 

 Cao độ.  
 Độ kín khít.  
 Độ ổn định.  
 Kích thước.  
 Khả năng đóng mở.  
 Bề mặt bê tông.  
 Hệ thống thoát nước xung quanh.  

Chỉ khi tất cả các hạng mục đạt yêu cầu mới tiến hành nghiệm thu. 

 

Lưu ý khi lắp đặt nắp hố ga gang 

Do sản phẩm có trọng lượng lớn, quá trình thi công cần chú ý: 

 Sử dụng thiết bị nâng hạ phù hợp.  
 Không kéo lê sản phẩm trên nền bê tông.  
 Không để nắp va đập mạnh vào khung.  
 Kiểm tra bản lề và khóa trước khi lắp.  
 Cố định chắc chắn khung trước khi đổ bê tông.  

 



Lưu ý khi lắp đặt nắp hố ga composite 

Mặc dù trọng lượng nhẹ hơn nhưng composite cũng cần được xử lý đúng kỹ thuật. 

Khuyến nghị: 

 Không dùng búa thép để gõ trực tiếp lên sản phẩm.  
 Không khoan cắt khi chưa có hướng dẫn từ nhà sản xuất.  
 Không đặt vật nặng tập trung lên nắp trước khi hoàn thiện lắp đặt.  
 Kiểm tra đúng chiều của bản lề và khóa.  

 

Những lỗi thi công thường gặp 

Đặt khung sai cao độ 

Hậu quả: 

 Đọng nước.  
 Va đập.  
 Hỏng mặt đường.  

 

Khung bị nghiêng 

Nguyên nhân: 

 Không kiểm tra bằng máy thủy bình.  

Hậu quả: 

 Nắp không khít.  
 Phát sinh tiếng kêu.  

 

Đổ bê tông không đều 

Dẫn đến: 

 Rỗ bê tông.  
 Lún khung.  
 Giảm khả năng chịu tải.  



 

Không đầm bê tông 

Làm giảm cường độ kết cấu và tăng nguy cơ nứt. 

 

Cho xe lưu thông quá sớm 

Bê tông chưa đạt cường độ thiết kế sẽ dễ bị nứt và phá hỏng liên kết giữa khung với kết cấu hố 
ga. 

 

Checklist trong quá trình lắp đặt 

Hạng mục kiểm tra Trạng thái 

Định vị đúng tim hố ga □ 

Kiểm tra cao độ □ 

Khung đặt đúng vị trí □ 

Khung không cong vênh □ 

Cốt thép gia cường đúng thiết kế □ 

Bê tông đúng mác □ 

Bê tông được đầm kỹ □ 

Dưỡng hộ đúng thời gian □ 

Nắp đóng mở bình thường □ 

Bản lề và khóa hoạt động tốt □ 

Hoàn thiện vệ sinh khu vực thi công □ 

NGHIỆM THU, BẢO TRÌ VÀ NHỮNG 

LƯU Ý SAU KHI LẮP ĐẶT NẮP HỐ GA 

 



Kiểm tra sau khi hoàn thành lắp đặt 

Sau khi hoàn thành việc lắp đặt nắp hố ga gang hoặc nắp hố ga composite, cần tiến hành kiểm tra 

tổng thể trước khi đưa công trình vào sử dụng. Đây là bước quan trọng nhằm đánh giá chất lượng 
thi công, đảm bảo sản phẩm hoạt động đúng thiết kế và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. 

Việc kiểm tra cần được thực hiện theo từng hạng mục, không chỉ đối với nắp hố ga mà còn bao 

gồm toàn bộ kết cấu bê tông, khung bao và khu vực xung quanh. 

 

Kiểm tra ngoại quan 

Quan sát toàn bộ sản phẩm sau khi lắp đặt. 

Các nội dung cần kiểm tra gồm: 

 Không nứt.  
 Không cong vênh.  
 Không sứt mẻ.  
 Không trầy xước nghiêm trọng.  
 Sơn phủ hoặc bề mặt hoàn thiện còn nguyên vẹn.  
 Logo và ký hiệu rõ ràng.  

Đối với nắp composite cần kiểm tra thêm bề mặt chống tia UV và lớp hoàn thiện. 

 

Kiểm tra cao độ 

Mặt nắp phải: 

 Đồng mức với mặt đường.  
 Không cao hơn.  
 Không thấp hơn.  
 Đảm bảo đúng độ dốc thoát nước.  

Đây là hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và khả năng thu nước của hệ thống. 

 

Kiểm tra khả năng đóng mở 



Tiến hành mở và đóng nắp nhiều lần để đánh giá: 

 Độ kín khít.  
 Độ ổn định.  
 Khả năng vận hành của bản lề.  
 Hoạt động của khóa.  
 Móc nâng.  
 Thanh chống an toàn (nếu có).  

Nắp phải đóng mở nhẹ nhàng, không bị kẹt hoặc phát sinh tiếng kêu bất thường. 

 

Kiểm tra kết cấu bê tông 

Quan sát phần bê tông liên kết với khung. 

Yêu cầu: 

 Không nứt.  
 Không bong tróc.  
 Không rỗ.  
 Không lún.  
 Không xuất hiện khe hở.  

Nếu phát hiện bất thường cần xử lý trước khi nghiệm thu. 

 

Kiểm tra khả năng thoát nước 

Đối với các công trình có song thoát nước hoặc nắp hố ga thu nước, cần thử nghiệm khả năng 
thoát nước bằng cách cấp nước thực tế. 

Kiểm tra: 

 Nước chảy đúng hướng.  
 Không đọng nước quanh khung.  
 Không tắc nghẽn.  
 Không rò rỉ ngoài kết cấu.  

 



Checklist nghiệm thu công trình 

Hạng mục Đạt Không đạt 

Đúng chủng loại sản phẩm □ □ 

Đúng cấp tải trọng □ □ 

Đúng kích thước □ □ 

Đúng cao độ thiết kế □ □ 

Khung không cong vênh □ □ 

Nắp đóng mở bình thường □ □ 

Bản lề hoạt động tốt □ □ 

Khóa an toàn hoạt động tốt □ □ 

Bê tông không nứt □ □ 

Khu vực thi công sạch sẽ □ □ 

Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ □ □ 

 

Hướng dẫn bảo trì định kỳ 

Nắp hố ga là hạng mục hoạt động liên tục ngoài trời và chịu tác động của tải trọng giao thông 
cũng như điều kiện môi trường. Vì vậy, việc kiểm tra và bảo trì định kỳ giúp phát hiện sớm các 

dấu hiệu hư hỏng, kéo dài tuổi thọ sản phẩm và giảm chi phí sửa chữa. 

Chu kỳ kiểm tra 

Loại công trình Tần suất khuyến nghị 

Công viên, khu dân cư 6–12 tháng/lần 

Đường đô thị 3–6 tháng/lần 

Quốc lộ, cao tốc 3 tháng/lần 

Khu công nghiệp 3–6 tháng/lần 

Cảng biển, sân bay Theo quy trình quản lý của chủ đầu tư 



 

Nội dung bảo trì 

 Vệ sinh bề mặt nắp.  
 Làm sạch khe thoát nước.  
 Kiểm tra bản lề.  
 Kiểm tra khóa.  
 Kiểm tra độ kín khít.  
 Kiểm tra cao độ.  
 Kiểm tra bê tông xung quanh.  
 Thay thế phụ kiện khi cần.  

 

Những sự cố thường gặp và cách xử lý 

Nắp phát ra tiếng kêu 

Nguyên nhân 

 Khung bị lệch.  
 Bề mặt tiếp xúc bị mòn.  
 Khóa chưa được điều chỉnh.  
 Có dị vật giữa nắp và khung.  

Cách xử lý 

 Vệ sinh bề mặt tiếp xúc.  
 Kiểm tra lại cao độ.  
 Điều chỉnh khóa hoặc bản lề.  
 Thay gioăng chống ồn nếu có.  

 

Khung bị lún 

Nguyên nhân 

 Nền móng yếu.  
 Đầm nền không đạt.  
 Bê tông không đủ cường độ.  

Cách xử lý 

 Đào sửa phần bê tông.  



 Gia cố nền.  
 Đổ lại bê tông theo đúng thiết kế.  

 

Bê tông bị nứt 

Nguyên nhân 

 Co ngót.  
 Không dưỡng hộ.  
 Cho xe lưu thông quá sớm.  

Cách xử lý 

 Đánh giá mức độ nứt.  
 Sửa chữa bằng vật liệu chuyên dụng.  
 Gia cố nếu cần.  

 

Nắp khó mở 

Nguyên nhân 

 Dị vật bám vào khe.  
 Bản lề bị kẹt.  
 Khóa bị gỉ hoặc hư hỏng.  

Cách xử lý 

 Vệ sinh khe tiếp xúc.  
 Bôi trơn bản lề.  
 Kiểm tra và thay thế khóa nếu cần.  

 

Những lưu ý trong quá trình sử dụng 

Để đảm bảo tuổi thọ và hiệu quả khai thác, cần lưu ý: 

 Không sử dụng sản phẩm vượt quá cấp tải thiết kế.  
 Không tự ý khoan, cắt hoặc hàn lên sản phẩm.  
 Không thay thế nắp và khung khác chủng loại.  
 Không để hóa chất ăn mòn tác động lâu dài nếu sản phẩm không được thiết kế cho môi trường 

đó.  



 Thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch bảo trì.  

 

Câu hỏi thường gặp 

Sau khi lắp đặt bao lâu có thể đưa vào sử dụng? 

Chỉ nên đưa công trình vào khai thác khi bê tông đạt cường độ theo thiết kế. Thời gian cụ thể 
phụ thuộc vào mác bê tông, điều kiện thời tiết và quy trình dưỡng hộ. 

 

Có thể thay riêng nắp mà không thay khung không? 

Có thể trong một số trường hợp nếu kích thước, kết cấu và tình trạng khung hiện hữu còn đảm 
bảo. Tuy nhiên, nên tham khảo ý kiến của nhà sản xuất trước khi thay thế. 

 

Có cần kiểm tra định kỳ không? 

Có. Kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm các hư hỏng, đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ hệ 
thống. 

 

Nắp hố ga gang và composite có quy trình bảo trì khác nhau không? 

Về cơ bản, quy trình tương tự nhau. Tuy nhiên, nắp gang cần chú ý kiểm tra lớp sơn bảo vệ và 
tình trạng ăn mòn, trong khi nắp composite cần kiểm tra bề mặt, bản lề và các chi tiết liên kết.  

 

Khi nào cần thay mới sản phẩm? 

Nên thay thế khi sản phẩm xuất hiện các dấu hiệu như: 

 Nứt hoặc gãy.  
 Biến dạng ảnh hưởng đến khả năng chịu tải.  
 Khung bị hư hỏng không thể sửa chữa.  
 Không còn đáp ứng cấp tải yêu cầu của công trình. 

 


