
TIÊU CHUẨN BS EN124 

Tiêu Chuẩn BS EN124:2015 Cho Nắp Hố Ga 

Và Song Thoát Nước 

Tìm hiểu đầy đủ về tiêu chuẩn BS EN124:2015, các cấp tải trọng A15 – F900, quy định kỹ 

thuật, phạm vi áp dụng và hướng dẫn lựa chọn nắp hố ga, song thoát nước theo tiêu chuẩn 

châu Âu dành cho các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật. 

 

BS EN124:2015 là tiêu chuẩn châu Âu quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với nắp hố ga, song 
thoát nước, nắp bể cáp và các thiết bị che phủ hố kỹ thuật lắp đặt tại khu vực giao thông và hạ 
tầng đô thị. Tiêu chuẩn này phân loại sản phẩm theo 06 cấp tải trọng từ A15 đến F900, tương 

ứng với từng điều kiện khai thác như công viên, vỉa hè, đường giao thông, khu công nghiệp, cảng 
biển và sân bay. 

Ngoài việc quy định tải trọng thử nghiệm, BS EN124 còn đưa ra các yêu cầu về vật liệu chế tạo, 

kích thước, kết cấu, khả năng chịu lực, phương pháp thử tải, ghi nhãn sản phẩm và kiểm soát 
chất lượng. Đây là tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia và là cơ sở để các chủ đầu 

tư, đơn vị tư vấn và nhà sản xuất lựa chọn sản phẩm phù hợp cho từng loại công trình. 

Việc hiểu và áp dụng đúng BS EN124 không chỉ giúp đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp 
phần nâng cao tuổi thọ công trình, giảm chi phí bảo trì và đáp ứng yêu cầu nghiệm thu trong các 
dự án hạ tầng. 

 

Tiêu chuẩn BS EN124 là gì? 

BS EN124 là bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quy định về thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và phân loại các 
thiết bị che phủ hố ga và thu nước trên các khu vực có người đi bộ hoặc phương tiện giao thông 

lưu thông. 

Tiêu chuẩn này được xây dựng bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN) và được nhiều quốc 
gia áp dụng làm căn cứ thiết kế, sản xuất và nghiệm thu các sản phẩm hạ tầng kỹ thuật. 

Đối tượng áp dụng bao gồm: 

 Nắp hố ga gang cầu.  

 Nắp hố ga composite.  
 Song thoát nước.  



 Nắp bể cáp.  
 Thiết bị che hố kỹ thuật.  

 Khung và nắp lắp đặt trên hệ thống thoát nước đô thị.  

So với các tiêu chuẩn cũ chỉ tập trung vào khả năng chịu tải, BS EN124:2015 mở rộng phạm vi 
đánh giá sang nhiều yếu tố khác như an toàn sử dụng, độ bền lâu dài, tính ổn định kết cấu và yêu 

cầu về vật liệu. 

 

Lịch sử hình thành tiêu chuẩn BS EN124 

Tiêu chuẩn EN124 được ban hành nhằm thống nhất các yêu cầu kỹ thuật đối với nắp hố ga và 

song thoát nước trong các quốc gia châu Âu, thay thế việc sử dụng nhiều tiêu chuẩn riêng lẻ 
trước đây. 

Giai đoạn phát triển 

EN124:1994 

Phiên bản đầu tiên đặt nền móng cho việc phân loại sản phẩm theo tải trọng và quy định phương 
pháp thử tải. 

↓ 

EN124:2005 

Bổ sung các yêu cầu về kiểm tra chất lượng, vật liệu và khả năng làm việc của sản phẩm. 

↓ 

BS EN124:2015 

Là phiên bản được sử dụng phổ biến hiện nay, cập nhật toàn diện về: 

 Phân loại vật liệu.  

 Phạm vi áp dụng.  
 Phương pháp thử tải.  

 Ghi nhãn sản phẩm.  
 Yêu cầu an toàn.  
 Quản lý chất lượng.  

Đây cũng là phiên bản mà phần lớn các dự án hạ tầng giao thông, khu đô thị và công nghiệp tại 

Việt Nam đang tham chiếu. 



 

Mục tiêu của tiêu chuẩn BS EN124 

Tiêu chuẩn được xây dựng nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm lắp đặt trên hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật có thể làm việc an toàn trong suốt quá trình khai thác. 

Các mục tiêu chính bao gồm: 

 Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.  
 Quy định thống nhất về cấp tải trọng.  

 Tiêu chuẩn hóa phương pháp thử tải.  
 Quy định vật liệu phù hợp với từng ứng dụng.  

 Nâng cao chất lượng sản phẩm.  
 Tăng tuổi thọ công trình.  
 Hỗ trợ nghiệm thu và quản lý chất lượng.  

 

Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn BS EN124:2015 

Phiên bản 2015 được chia thành 06 phần, tương ứng với từng nhóm vật liệu và yêu cầu kỹ thuật. 

Phần tiêu chuẩn Nội dung 

EN124-1 Thuật ngữ, định nghĩa, phân loại và nguyên tắc thiết kế chung 

EN124-2 Yêu cầu đối với sản phẩm bằng gang cầu và gang xám 

EN124-3 Yêu cầu đối với sản phẩm bằng thép và nhôm 

EN124-4 Yêu cầu đối với sản phẩm bằng bê tông cốt thép 

EN124-5 Yêu cầu đối với sản phẩm bằng vật liệu composite 

EN124-6 Yêu cầu đối với sản phẩm bằng polypropylene và các vật liệu polymer khác 

Việc phân chia theo vật liệu giúp mỗi nhóm sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật phù hợp với đặc tính 
cơ học và điều kiện sử dụng của từng loại vật liệu. 

 

Những nội dung chính của BS EN124 

Tiêu chuẩn BS EN124 không chỉ quy định về tải trọng mà còn bao gồm nhiều nội dung kỹ thuật 
quan trọng. 

Phân loại tải trọng 



Quy định 06 cấp tải: 

 A15  
 B125  

 C250  
 D400  

 E600  
 F900  

 

Yêu cầu vật liệu 

Áp dụng cho: 

 Gang cầu.  
 Gang xám.  
 Composite.  

 Thép.  
 Nhôm.  

 Bê tông cốt thép.  
 Polypropylene.  

 

Thiết kế kết cấu 

Quy định về: 

 Khung.  
 Nắp.  
 Bản lề.  

 Khóa.  
 Bề mặt chống trượt.  

 Kết cấu chịu lực.  

 

Phương pháp thử tải 

Bao gồm: 

 Thử tải tĩnh.  

 Kiểm tra biến dạng.  
 Kiểm tra độ bền.  
 Đánh giá khả năng làm việc sau thử tải.  



 

Ghi nhãn sản phẩm 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn cần thể hiện rõ các thông tin như: 

 Nhà sản xuất.  

 Tiêu chuẩn áp dụng.  
 Cấp tải.  

 Vật liệu.  
 Năm sản xuất (nếu có yêu cầu).  

 

Phạm vi áp dụng của BS EN124 

Tiêu chuẩn được áp dụng cho các công trình: 

 Hệ thống thoát nước đô thị.  
 Đường giao thông.  

 Quốc lộ.  
 Cao tốc.  
 Khu đô thị.  

 Khu công nghiệp.  
 Nhà máy.  

 Cảng biển.  
 Sân bay.  
 Hệ thống điện lực.  

 Hạ tầng viễn thông.  
 Công viên.  

 Quảng trường.  

Đây là tiêu chuẩn phổ biến trong các dự án có yêu cầu cao về chất lượng và tuổi thọ công trình. 

 

Vì sao BS EN124 được sử dụng rộng rãi? 

Trong nhiều năm qua, BS EN124 đã trở thành tiêu chuẩn tham chiếu quan trọng trong ngành hạ 

tầng vì mang lại nhiều lợi ích: 

 Phân loại tải trọng rõ ràng.  
 Phạm vi áp dụng cụ thể cho từng khu vực.  
 Quy định chặt chẽ về vật liệu và kết cấu.  



 Thống nhất phương pháp thử tải.  
 Dễ dàng kiểm tra, nghiệm thu và quản lý chất lượng.  

 Phù hợp với các dự án giao thông và đô thị hiện đại.  

Đối với các nhà sản xuất, việc sản xuất theo BS EN124 giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và 
đáp ứng yêu cầu của nhiều chủ đầu tư trong và ngoài nước. 

PHÂN LOẠI CẤP TẢI TRỌNG THEO 

TIÊU CHUẨN BS EN124 

 

Phân loại tải trọng theo BS EN124 

Một trong những nội dung quan trọng nhất của tiêu chuẩn BS EN124:2015 là phân loại nắp hố 
ga, song thoát nước và các thiết bị che phủ theo khả năng chịu tải. 

Theo tiêu chuẩn này, sản phẩm được chia thành 06 cấp tải trọng, từ A15 đến F900. Mỗi cấp tải 
được xác định dựa trên lực thử nghiệm (kN) và khu vực sử dụng tương ứng nhằm đảm bảo an 
toàn cho người và phương tiện trong quá trình khai thác. 

Việc lựa chọn đúng cấp tải không chỉ giúp đáp ứng yêu cầu thiết kế mà còn góp phần kéo dài 

tuổi thọ công trình, giảm chi phí bảo trì và hạn chế các sự cố như nứt vỡ, lún khung hoặc hư 
hỏng kết cấu. 

 

Bảng phân loại tải trọng theo BS EN124 

Cấp tải Lực thử (kN) Tải trọng quy đổi (tấn) Khu vực sử dụng 

A15 15 ≈ 1,5 Công viên, đường đi bộ 

B125 125 ≈ 12,5 Vỉa hè, bãi đỗ xe 

C250 250 ≈ 25 Mép đường, rãnh thu nước 

D400 400 ≈ 40 Đường giao thông 

E600 600 ≈ 60 Cảng biển, khu công nghiệp 

F900 900 ≈ 90 Sân bay 



Lưu ý: Giá trị quy đổi từ kN sang tấn chỉ mang tính tham khảo để dễ hình dung. Khi thiết kế và 
lựa chọn sản phẩm cần căn cứ vào cấp tải theo BS EN124, không chỉ dựa trên trọng lượng 

phương tiện. 

 

Cấp tải A15 

Khu vực dành cho người đi bộ 

A15 là cấp tải thấp nhất trong BS EN124, được thiết kế cho những khu vực không có phương 
tiện cơ giới lưu thông. 

Vị trí sử dụng 

 Công viên  
 Quảng trường  
 Vườn hoa  
 Đường dạo  
 Đường xe đạp  
 Khu vui chơi  

Đặc điểm 

 Tải thử: 15 kN  
 Tương đương khoảng 1,5 tấn  
 Trọng lượng sản phẩm nhỏ  
 Chi phí đầu tư thấp  

Không nên sử dụng 

 Đường ô tô  
 Bãi xe  
 Đường nội bộ có xe tải  

 

Cấp tải B125 

Phù hợp với vỉa hè và bãi đỗ xe 

Đây là cấp tải phổ biến cho các khu dân cư và công trình thương mại. 

Vị trí sử dụng 



 Vỉa hè  
 Bãi đỗ xe  
 Trường học  
 Bệnh viện  
 Trung tâm thương mại  
 Khu dân cư  

Phương tiện 

 Xe máy  
 Ô tô con  
 Xe bán tải  

Đặc điểm 

 Tải thử: 125 kN  
 Chịu tải khoảng 12,5 tấn  
 Được sử dụng rộng rãi tại các khu đô thị  

 

Cấp tải C250 

Giải pháp cho mép đường và rãnh thu nước 

C250 được sử dụng tại những vị trí chuyển tiếp giữa lòng đường và vỉa hè, nơi có tải trọng trung 
bình. 

Vị trí sử dụng 

 Mép đường  
 Rãnh thu nước  
 Đường gom  
 Khu kỹ thuật  
 Bãi xe tải nhẹ  

Đặc điểm 

 Tải thử: 250 kN  
 Chịu tải khoảng 25 tấn  
 Khả năng chịu va đập tốt hơn B125  

 



Cấp tải D400 

Cấp tải phổ biến nhất trong hạ tầng giao thông 

D400 là cấp tải được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam cũng như trên thế giới. 

Đây là cấp tải tiêu chuẩn cho phần lớn các tuyến đường giao thông. 

Vị trí sử dụng 

 Đường đô thị  
 Quốc lộ  
 Cao tốc  
 Nhà máy  
 Khu công nghiệp  
 Trung tâm logistics  
 Bến xe  

Phương tiện 

 Xe tải  
 Xe khách  
 Xe ben  
 Xe cứu hỏa  
 Xe đầu kéo  

Đặc điểm 

 Tải thử: 400 kN  
 Chịu tải khoảng 40 tấn  
 Tuổi thọ cao  
 Phù hợp với lưu lượng xe lớn  

 

Cấp tải E600 

Dành cho công trình công nghiệp nặng 

E600 được thiết kế để đáp ứng các khu vực chịu tải trọng rất lớn. 

Vị trí sử dụng 

 Cảng biển  



 Bến container  
 Kho logistics  
 Nhà máy thép  
 Nhà máy xi măng  
 Khu công nghiệp nặng  

Phương tiện 

 Xe container  
 Xe cẩu  
 Xe siêu trường  
 Xe chuyên dụng  

Đặc điểm 

 Tải thử: 600 kN  
 Chịu tải khoảng 60 tấn  
 Kết cấu chịu lực tăng cường  

 

Cấp tải F900 

Cấp tải cao nhất theo BS EN124 

F900 được áp dụng cho các công trình có yêu cầu chịu tải đặc biệt. 

Vị trí sử dụng 

 Sân bay  
 Đường lăn  
 Sân đỗ máy bay  
 Căn cứ quân sự  
 Công trình đặc biệt  

Đặc điểm 

 Tải thử: 900 kN  
 Chịu tải khoảng 90 tấn  
 Thiết kế chuyên dụng  
 Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt  

 



Bảng lựa chọn cấp tải theo loại công trình 

Loại công trình Cấp tải khuyến nghị 

Công viên A15 

Đường đi bộ A15 

Vỉa hè B125 

Bãi đỗ xe B125 

Khu dân cư B125 

Mép đường C250 

Đường nội bộ C250 

Đường đô thị D400 

Quốc lộ D400 

Cao tốc D400 

Nhà máy D400 

Khu công nghiệp D400 

Kho logistics D400 – E600 

Cảng biển E600 

Bến container E600 

Sân bay F900 

 

Bảng lựa chọn theo phương tiện 

Phương tiện Cấp tải phù hợp 

Người đi bộ A15 

Xe đạp A15 



Phương tiện Cấp tải phù hợp 

Xe máy B125 

Ô tô con B125 

Xe bán tải B125 

Xe tải nhẹ C250 

Xe tải trung D400 

Xe tải nặng D400 

Xe đầu kéo D400 

Xe container E600 

Xe cẩu lớn E600 

Máy bay F900 

 

Những sai lầm phổ biến khi lựa chọn cấp tải 

Trong quá trình tư vấn kỹ thuật, nhiều công trình gặp sự cố do lựa chọn cấp tải không phù hợp. 

Một số sai lầm thường gặp gồm: 

 Chọn sản phẩm chỉ dựa trên giá thành.  
 Không đánh giá đúng lưu lượng và loại phương tiện lưu thông.  
 Sử dụng cấp tải B125 cho đường ô tô hoặc xe tải.  
 Không tính đến tải trọng động và tần suất khai thác.  
 Lựa chọn sai vật liệu cho môi trường ăn mòn.  
 Không tham khảo tiêu chuẩn BS EN124 trong giai đoạn thiết kế.  

Những sai sót này có thể dẫn đến nứt vỡ sản phẩm, lún khung, giảm tuổi thọ công trình và phát 
sinh chi phí sửa chữa lớn. 

PHƯƠNG PHÁP THỬ TẢI, KIỂM SOÁT 

CHẤT LƯỢNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU 

CHUẨN BS EN124 

 



Vì sao phải thử tải theo BS EN124? 

Một sản phẩm được thiết kế đẹp hoặc sử dụng vật liệu tốt vẫn chưa đủ để khẳng định chất lượng. 

Theo tiêu chuẩn BS EN124:2015, tất cả nắp hố ga, song thoát nước và thiết bị che phủ hố kỹ 
thuật đều phải đáp ứng các yêu cầu về khả năng chịu tải, độ bền kết cấu và an toàn khi sử 

dụng. 

Thử tải là bước kiểm tra nhằm đánh giá khả năng làm việc của sản phẩm dưới tác động của tải 
trọng thực tế. Kết quả thử tải là cơ sở để xác định sản phẩm có đạt đúng cấp tải thiết kế hay 

không, đồng thời giúp chủ đầu tư và đơn vị tư vấn kiểm soát chất lượng trước khi đưa vào công 
trình. 

 

Những yêu cầu kỹ thuật của BS EN124 

Tiêu chuẩn BS EN124 không chỉ quy định tải trọng mà còn đưa ra nhiều yêu cầu kỹ thuật quan 

trọng đối với sản phẩm. 

Khả năng chịu tải 

Sản phẩm phải chịu được lực thử tương ứng với cấp tải đã công bố mà không xảy ra nứt gãy 
hoặc mất khả năng làm việc. 

 

Độ ổn định của kết cấu 

Sau khi chịu tải, nắp và khung phải giữ được hình dạng ban đầu, không bị cong vênh hoặc biến 
dạng vượt quá giới hạn cho phép. 

 

Độ kín khít giữa nắp và khung 

Khi lắp đặt hoàn chỉnh, nắp phải tiếp xúc ổn định với khung, không phát sinh tiếng ồn hoặc rung 
lắc trong quá trình phương tiện lưu thông. 

 

Khả năng chống trượt 

Bề mặt sản phẩm cần được thiết kế với hoa văn hoặc gân chống trượt nhằm đảm bảo an toàn cho 
người đi bộ và phương tiện, đặc biệt trong điều kiện mưa hoặc ẩm ướt. 



 

Độ bền lâu dài 

Sản phẩm phải duy trì khả năng chịu tải và làm việc ổn định trong điều kiện khai thác bình 
thường, đáp ứng tuổi thọ thiết kế của công trình. 

 

Quy trình thử tải theo BS EN124 

Quá trình thử tải được thực hiện trên thiết bị chuyên dụng nhằm mô phỏng điều kiện làm việc 

thực tế của sản phẩm. 

Các bước cơ bản gồm: 

Bước 1. Chuẩn bị mẫu thử 

 Kiểm tra kích thước.  
 Kiểm tra ngoại quan.  
 Lắp nắp và khung đúng vị trí làm việc.  

 

Bước 2. Đặt lên bàn thử 

Mẫu được cố định trên hệ thống thử tải theo đúng hướng dẫn của tiêu chuẩn để đảm bảo lực tác 
động đúng vị trí. 

 

Bước 3. Tác dụng tải trọng 

Hệ thống thủy lực tạo lực nén tăng dần đến giá trị quy định của từng cấp tải. 

Ví dụ: 

 A15 → 15 kN  
 B125 → 125 kN  
 C250 → 250 kN  
 D400 → 400 kN  
 E600 → 600 kN  
 F900 → 900 kN  

 



Bước 4. Đánh giá kết quả 

Sau khi thử tải, tiến hành kiểm tra: 

 Nứt.  
 Gãy.  
 Biến dạng.  
 Độ ổn định.  
 Khả năng làm việc của nắp và khung.  

Nếu sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, có thể xác nhận đạt cấp tải tương ứng theo BS 
EN124. 

 

Yêu cầu về vật liệu 

BS EN124 quy định các nhóm vật liệu được phép sử dụng để sản xuất nắp hố ga và song thoát 
nước, mỗi loại phải đáp ứng các yêu cầu cơ học riêng. 

Gang cầu (Ductile Iron) 

Được sử dụng phổ biến cho các sản phẩm chịu tải cao nhờ độ bền kéo, khả năng chịu va đập và 

tuổi thọ vượt trội. 

 

Gang xám 

Thường áp dụng cho các công trình tải trọng thấp hoặc ứng dụng không yêu cầu chịu lực lớn. 

 

Composite 

Được sử dụng trong các công trình điện lực, viễn thông và môi trường ăn mòn nhờ khả năng 
chống gỉ, không dẫn điện và trọng lượng nhẹ. 

 

Thép và nhôm 

Áp dụng cho một số loại nắp kỹ thuật, công trình kiến trúc hoặc các ứng dụng chuyên biệt. 

 



Bê tông cốt thép 

Sử dụng trong một số hạng mục hạ tầng theo yêu cầu thiết kế riêng. 

 

Ghi nhãn sản phẩm theo BS EN124 

Theo tiêu chuẩn, sản phẩm cần có các thông tin nhận dạng rõ ràng nhằm phục vụ công tác kiểm 
tra, nghiệm thu và truy xuất nguồn gốc. 

Thông tin thường bao gồm: 

 Tên hoặc logo nhà sản xuất.  
 Tiêu chuẩn áp dụng (BS EN124:2015).  
 Cấp tải (A15, B125, C250, D400, E600 hoặc F900).  
 Loại vật liệu.  
 Mã sản phẩm hoặc số nhận dạng.  

Việc ghi nhãn rõ ràng giúp người sử dụng dễ dàng nhận biết đúng chủng loại và tránh nhầm lẫn 
trong quá trình lắp đặt. 

 

So sánh BS EN124 và TCVN 10333-3:2014 

Tiêu chí BS EN124:2015 TCVN 10333-3:2014 

Phạm vi áp dụng Quốc tế Việt Nam 

Phân loại tải trọng A15 – F900 Tham chiếu theo EN124 

Quy định vật liệu Chi tiết theo từng nhóm vật liệu Quy định chung 

Phương pháp thử tải Quy định cụ thể Tham chiếu tiêu chuẩn liên quan 

Ghi nhãn sản phẩm Bắt buộc Có quy định 

Ứng dụng Dự án quốc tế và trong nước Chủ yếu tại Việt Nam 

Trong nhiều dự án hiện nay tại Việt Nam, BS EN124 và TCVN 10333-3:2014 thường được áp 

dụng đồng thời. BS EN124 cung cấp các yêu cầu chi tiết về sản phẩm và thử tải, trong khi 

TCVN quy định các yêu cầu phù hợp với điều kiện thiết kế và quản lý trong nước. 



 

Những sai lầm khi áp dụng BS EN124 

Một số lỗi thường gặp trong quá trình lựa chọn và sử dụng sản phẩm: 

 Hiểu nhầm tải trọng thử là tải trọng khai thác liên tục.  
 Chỉ lựa chọn theo giá thành mà bỏ qua cấp tải.  
 Không kiểm tra tiêu chuẩn ghi trên sản phẩm.  
 Sử dụng sản phẩm đúng cấp tải nhưng thi công sai kỹ thuật.  
 Không đồng bộ giữa kết cấu hố ga và cấp tải của nắp.  

Để hạn chế các rủi ro này, cần lựa chọn sản phẩm từ nhà sản xuất có hồ sơ kỹ thuật rõ ràng và 
tuân thủ đúng quy trình thiết kế, thi công, nghiệm thu. 

 

Câu hỏi thường gặp 

BS EN124 có bắt buộc áp dụng tại Việt Nam không? 

Không phải mọi công trình đều bắt buộc áp dụng. Tuy nhiên, nhiều dự án giao thông, khu đô thị, 

khu công nghiệp và công trình có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng BS EN124 làm tiêu chuẩn 
tham chiếu hoặc yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu. 

 

D400 có phải là cấp tải phổ biến nhất? 

Có. D400 được sử dụng rộng rãi cho đường giao thông đô thị, quốc lộ, cao tốc, khu công nghiệp 
và nhiều công trình hạ tầng khác. 

 

Composite có áp dụng BS EN124 không? 

Có. BS EN124:2015 có phần riêng quy định các yêu cầu đối với sản phẩm chế tạo từ vật liệu 
composite. 

 



Sản phẩm đạt BS EN124 có cần kiểm định lại không? 

Tùy theo yêu cầu của dự án hoặc chủ đầu tư. Trong nhiều trường hợp, hồ sơ thử tải và chứng chỉ 
chất lượng từ nhà sản xuất là căn cứ để nghiệm thu. Một số dự án đặc biệt có thể yêu cầu kiểm 
định độc lập trước khi lắp đặt. 

 

Có thể sản xuất theo BS EN124 nhưng theo kích thước riêng không? 

Có. Tiêu chuẩn quy định về yêu cầu kỹ thuật, khả năng chịu tải và phương pháp thử nghiệm, 
không giới hạn kích thước sản phẩm. Nhà sản xuất có thể thiết kế và chế tạo theo bản vẽ riêng 

miễn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn. 

 

Kết luận 

BS EN124:2015 là tiêu chuẩn quan trọng trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, cung cấp cơ sở thống 

nhất để thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và lựa chọn nắp hố ga, song thoát nước và các thiết bị che 
phủ hố kỹ thuật. Việc áp dụng đúng tiêu chuẩn giúp đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao chất 
lượng công trình và tối ưu chi phí vận hành trong suốt vòng đời sử dụng. 

Đối với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu, việc lựa chọn sản phẩm không nên chỉ dựa trên 

giá thành mà cần xem xét đầy đủ các yếu tố như cấp tải, vật liệu, điều kiện khai thác, hồ sơ 

thử tải và tiêu chuẩn áp dụng. Đây là nền tảng để công trình vận hành ổn định, đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật và hạn chế rủi ro trong quá trình khai thác. 

Với kinh nghiệm sản xuất các dòng nắp hố ga gang, nắp hố ga composite, song thoát nước, 

nắp bể cáp và các sản phẩm hạ tầng kỹ thuật, Thành An luôn cung cấp giải pháp phù hợp với 
yêu cầu của từng dự án, đồng thời hỗ trợ tư vấn lựa chọn cấp tải, vật liệu, bản vẽ và hồ sơ kỹ 

thuật theo tiêu chuẩn BS EN124 và các quy định hiện hành. 

 


